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hluk
- pro snizeni prenosu hluku z potrubi na stavbu v prostupech stavebnimi
konstrukcemi bude potrubi obaleno mineralni vatou tl. 20 mm

1.4 Protipozarni opatfeni

PFi priichodu pozarné délici konstrukci bude potrubi spliovat pozadavky norem
fesicich ochranu staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnikou. Rozdéleni objektu na
jednotlivé poZarni iseky bude dano projektantem pczarni ochrany a pfi realizaci VZT
bude plné respektovano.

Do zpracovani této dokumentace nejsou znameé jednotlive pozarni Useky
vzhledem k tomu, e dosud nebyla zpracovana zprava pozarniho specialisty. V pfipade
potfeby budou instalované poZarni klapky s tepelnym a mechanickym spousténim se
signalizaci poruchového stavu na pfislusnem vzduchotechnickem zafizeni.

2 Pfehled a popis zafizeni

Ugelem této ¢asti technické zpravy je vytvorit pro investora dostateCny prehled o
rozsahu a funkci navrzeného technického fe$eni. Predmétem tohoto projektu je profese
vzduchotechniky v&. pozadavk( na ohfev pfivadéného vzduchu tak, aby bylo dosazeno
odpovidajici funkce navrzené koncepce zafizeni.

21 Popis koncepce a uéelu zarfizeni

Vzduchotechnické zafizeni bude zaji$tovat nasledujici funkce:
- pfivod &erstvého vzduchu na osobu
- pozadovanou vyménu ve vétranych prostorach
- filtraci vzduchu zaji$tovat potiebnou Cistotu vétranych prostord
- odvod, popf. snizeni mnozstvi kodlivin v mistnostech
- odvod vzduchu ze socialnich zafizeni

Pfivod vzduchu pro jednotliva zafizeni je z venkovniho prostoru pres nasavaci
miizku umisténou v trvale otevieném suterénnim prostoru. Odvod vzduchu je vyfukovym
potrubim nad stfechu objektu. Umisténi a Uprava sacich a vyfukovych otvorll je v takové
vzdalenosti, aby nedochazelo ke zpétnému nasavani odpadniho vzduchu.

Filtrace vzduchu:

Pro dodrzeni poZadované Cistoty vzduchu a zajisténi  funkénosti
vzduchotechnickych prvk( je na vstupech do jednotky uvaZovan stupen filtrace EU 4.

7.2 Popis jednotlivych zafizeni

Vzduchotechnika byla z dGvodl snazsi orientace rozdélena do jednotlivych zafizeni.
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Zafizeni ¢. 1 —vétrani kuchyné

Vétrani kuchyné je navrzeno rovnotlakym zplUsobem. Nad sestavou tepelnych
spotfebicu pro pripravu teplych pokrmu je navrzena nerezova odsavaci digestor vybavena
odluCovaci tuku a osvétlenim. Odvod vzduchu mimo digestor je navrzen nad mytim
kuchynského a stolniho nadobi pfes odluCovace tuku umisténé na odtahovém potrubi.
Pfivod a odvod vzduchu je navrzen vétraci jednotkou CV-A 1-L/ICNWV/7-7/7-7 (levé
provedeni — upfesnit v objednavce). Jednotka je vybavena deskovym rekuperatorem, filtry
EU 4 a uzaviracimi klapkami na vstupech vzduchu do jednotky, teplovodnim ohrivacem
o vykonu 30,6 kW a ventilatory pro pfivod a odvod vzduchu. Umisténi jednotky je navrzeno
do strojovny VZT v suterénu objektu. Celkovy pritok vétraciho vzduchu je 3500 m*/h.
Distribuce vzduchu do kuchyné je navrzena prihodovou textilni vyustkou @ 400 mm délky
4000 mm. Pro sniZeni hluku jsou v potrubi kulisové tlumi€e hluku na saci i vyfukové strané
ventilatord. Sani cerstvého vzduchu je pomoci nasavaci mfizky ze suterénniho prostoru,
ktery je trvale otevien do dvorni €asti objektu. Potrubi vyfuku vzduchu je vedeno po fasadé
nad stfechu objektu.

Prutok vzduchu byl pocitan na celkové technologické vybaveni kuchyné
s koeficientem soucéasnosti ¢ = 1,0 dle VDI 2052 s vyuZitim navrhového programu firmy
ATREA s.r.o. (viz priloha technické zpravy). Pfivodni a odtahové potrubi je navrzeno ze
¢tyrhrannych pozinkovanych trub sk.l. Vyfuk vzduchu do venkovniho prostoru bude
ukoncen vyfukovou hlavici. Sani ¢erstvého vzduchu bude tepelné izolované MIRELONEM
tl. 20 mm s povrchovou Upravou hlinikovou folii. Zavésy potrubi, ventilatord a tlumicd
nesmi byt kotvené pfimo do stropu (zamezeni pfenosu hluku).

Zafizeni €.2 — samostatné odtahy

Mistnosti WC, Saten, sprch, pfipravny zeleniny, vytloukarny vajec a skladu budou
vybavené odtahovymi ventilatory s vyfukem vzduchu spoleénymi potrubimi, resp. pfimo
pres zed do venkovniho prostoru. Ukonceni bude samotiznymi Zaluziovymi klapkami na
fasadé objektu. Sklad odpadkl bude vétrany aeraci vétraci mfizkou 200x200 mm
umisténou na venkovni stené pod stropem (dodavka stavby). Privod vzduchu bude
dvernimi prahovymi mezerami (podfiznutymi dvefmi bez praht) ze sousednich mistnosti.
Vétrani Uklidové komory je navrzene aeraci pomoci sténovych mfizek 200x100 mm
umisténych v otvoru nade dvefmi pod stropem a dvefni oboustrannou 445x82 mm
umisténou ve spodni ¢asti dvefi. Celkovy pritok vétraciho vzduchu odpovida pozadavkim
Narizeni vlady ¢. 178/2001Sb. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi €. 107/2001 Sb. pro
jednotlivé instalované zafizovaci pfedméty. Ovladani chodu ventilatoru na WC bude
pomoci ¢idel pohybu umisténych v pfislusnych predsifkach. Ventilatory jsou s dobéhem
po vypnuti. Ovladani chodu ventilator v pfipravné zeleniny a ve vytloukarné vajec bude
spolecné se svétlem a s dobéhem po vypnuti. Ve sprchach budou ventilatory ovliadané
samostatnymi vypinaci podle potieby s dob&hem po vypnuti.

Zafizeni ¢.3 — vétrani odbytoveho prostoru

Vétrani odbytového prostoru je navrzeno pfirozenym zpUsobem. Vétraci otvory —
oteviraci okna - splfuji poZadavky na minimalni plochy otvort pro pfirozené vétrani,
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uvedené v priloze €.2 k Vyhlasce €. 107/2001 Sb. Pro posileni vétrani je z prostoru baru
navrZzeno odsavani pomoci ventilatoru do kruhového potrubi TD-800/200 o celkovém
minimalnim priitoku vzduchu 500 m*/h. Tlumeni hluku je navrzeno kruhovym tlumicem
MAA 200/900 vliozenym do potrubi pred ventilator. Odpadni vzduch je veden kruhovym
potrubim ukonCenym na fasadé objektu zaluziovou klapkou. Nasavani z prostoru je
jednofadou obdeélnikovou vyustkou 500x200 mm. Pro moznost ekonomickeho vétrani
v zimnim obdobi jsou do odbytoveho prostoru navrzené rekuperacni odsavace do zdi E300
o prutoku 300 m”/h. Rekuperacni vyméniky mohou byt instalované v dal$i etapé postupné.
Privod spalovaciho vzduchu pro krb a pec na pizzu bude feSen samostatnym kanalem

z venkovniho prostoru ve stavebni casti.

3 Energetické naroky

3.1 Elektricka energie

El. energie cekem:

4,579 kW
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odtahovy ventilator
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odtah.
odtah.
odtah.
odtah.
odtah.
odtah.
odtah.
odtah.
odtah.
odtah.
odtah.
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ventilator JOLLY GT 100 PLUS
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ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 100 PLUS
ventilator JOLLY GT 150 PLUS
ventilator JOLLY GT 150 PLUS
ventilator JOLLY GT 150 PLUS
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potr. ventilator TD-800/200
zarf.€.3 rekuperacni odsavac E 300
rekuperacni odsavac E 300
rekuperacéni odsavac E 300
rekuperacni odsavac E 300

3.2

Ustiedni vytapéni
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0,108 kW
0,108 kW
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Topna voda 80/60°C celkem 31,6 KW
zaf.¢.1 30,6 kW

4 Pozadavky na ostatni profese

4.1 Stavebni

- vytvoiit prostupové otvory pro vzduchotechniku, a to o 100 mm vétsi nez je rozmer
potrubi
- provést veskeré zednické prace (bourani, dozdivani, atd.)
- provedeni prostupl stavebnimi konstrukcemi :
a) potrubi v prostupu obalit mineralni pisti tI. 20 mm
b) otvory dozdit tak, aby nedochazelo k prenosu chvéni do stavby
- provedeni vétraciho otvoru s mfizkami v chlazeném skladu odpadku
- provedeni pfivodnich kanall spalovaciho vzduchu pro krb a pec

4.2 Silnoproud

- provést napojeni véech elektrospotiebicl na jisténou sit

- napajeni elektromotorl ventilatord (mimo samostatnych odtaht) musi byt opatieno
servisnim vypinatem namontovanym u ventilatoru

- uzemnéni véech kovovych &asti patficich ke vzduchotechnice

- vodivé propojeni celého vzduchotechnického zafizeni

- hranice dodavky vzduchotechniky je na svorkovnici elektromotoru

- ovladani ventilatorli samostatnych odtahtl viz popis v kap. €.2.2 (dodané ventilatory
jsou s dobéhem po vypnuti) '

43  Ustfedni vytapéni

- napojit jednotku samostatnou vétvi s regulacnim uzlem pro kvalitativni regulaci topné
vody

- montaz rozvodu topného média po montazi VZT

- zajistit pfivod dostate¢ného mnozstvi topného media pro ohfiva¢ vzduchu (dodavka VZT
kon&i na hrdle vyméniku, ostatni dodavka UT a M+R)

- vzduchotechnické zafizeni nekryje tepelné ztraty objektu, tyto ztraty musi pokryt uT

- voda pro vymeéniky musi byt chemicky upravena

- prostor, kde je umistén vodni ohfiva¢, musi byt trvale vytapén na teplotu min. +5°C

45 M+R

Zafizeni ¢. 1
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@K“m anrnl eﬂ Nazev akce:Pizzerie a restaurace*BRODYENTE"

Cislo zakazky:

Brodce ¢.18 03-48-3
VYPIS STROJU A ZARIZENI

Pol. | Popis zafizeni &ov; Ks

Zaiizeni .1
1.1 Vétraci jednotka s rekuperaci tepla typ CV-A 1-P/ICNWV/7-7/7-T; 1

3500m°/hod.; 500Pa; Q=30,6kW

Dodavatel: VTS CLIMA, Zeleny Pruh 99, Praha 4

dle nabidky ¢.262/PR/2003n
1.2 Kulisa tlumic¢e hluku 120x310-1000 12
1.3 Nerezovy akumulacni zakryt 3100 1050%435; 2750 m3/hod.;celkova 1

tlakové ztrata cistych odlugovaci tuku 60 az 65 Pa; vestavéné zativkoveé

osvétleni; 2x pripojovaci kréek @280mm; s okapnitkou v¢. odvodu

kondenzatu
1.4 | Nastavec s prirubou NSP 280 2
1.5 | Ohebna hadice SEMIFLEX 280-700 2
1.6 | Vyfukova hlavice 400x400 1
1.7 | Piihodova textilni vyustka PTD-LC 400/4000 FB/10-1-WH 1
1.8 | Odlucovaé tuku LT-V 400x200 1
1.9 | Odlu¢ovae tuku LT-V 400x140 2
1.10 | az 1.19 NEOBSAZENO
120 | Saci miizka étyihranna 800%630 1
1.21 | TR 800x630-500 1
1.22 | PR 800%630/595%640-300 1
1.23 | TR 595x640-600 VP 1
1.24 | PR 595%640/560%640-300 1
125 | TR 560x640-400 VP 1
1.26 | OLP 640x560/250%560-90° 1
1.27 | TR 560%250-1100 VP 1

Specifikace zafizeni
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= Klimanrniekt

Nézev akce:Pizzerie a restaurace*BRODYENTE* Cislo zakazky:

L Brodce &.18 03-48-3
Pol. | Popis zarizeni c.v. Ks
1.110 | TR 500x%315-600 VP 1
[.111 | OL 315x500-90° 1
1.112 | TR 500x315-500 1
1.113 | OL 500%315-90° 1
[.114 | TR 500%315-2000 1
I.115 | TR 500%315-1500 1
1.116 [ PR 500%315/400x400-500 1
Zartizeni ¢.2
2.1 | Ventilator JOLLY 100 GT PLUS; 230V; 14W 3
2.2 | Ventilator JOLLY 150 GT PLUS; 230V; 18W 7
2.3 | Trouba SPIRO @100-800 Délku upravit pii montazi. 1
2.4 | Trouba SPIRO @100-1200 Délku upravit pii montazi. 1
2.5 | TRO 200%200-1500 KZ 1
OTV @100 1 ks
2.6 | TRN 200x200-2000 1
NAST @98-100 2 ks
OTV @153 2 ks
2.7 | TR 200%200-2000 |
2.8 | OL 200%200-90° 1
2.9 TR 200%x200-600 VP 1
2.10 | OL 200%200-90° 1
2,11 | Vyfukovy kus 200+<200-500 se zesikmenym koncem a ochrannou siti 1
2.12 | az 2.19 NEOBSAZENO
2.20 | Veatilator JOLLY 100 GT PLUS; 230V; 14W 1
2.21 | Ventilator JOLLY 150 GT PLUS: 230V: 18W 3

Specifikace zarizeni
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é\ KI im alll‘ﬂl el“ Nazev akce:Pizzerie a restaurace*BRODYENTE*  Cislo zakazky:

Brodce ¢.18 03-48-3
Pol. | Popis zafizeni e &v. Ks
2.50 | Ventilator JOLLY 100 GT PLUS; 230V; 14W 2
2.51 | Trouba SPIRO & 100-1700 Délku upravit pii montazi. 1
2.52 | Plastova klapka samotizna VK-100ED |
2.53 | Trouba SPIRO & 100-500 Délku upravit pii montazi. 1
2.54 | Plastova klapka samotizna VK-100ED 1
2.55 | az 2.59 NEOBSAZENO
2.60 | Ventilator JOLLY 100 GT PLUS; 230V; 14W 5
2.61 | TRO 200%200-1800 KZ 1
OTV @ 100 2 ks
2.62 | RB 200x200/200%200/200%200 1
2.63 | TRO 200x200-2000 1
OTV & 100 1 ks
2.64 | TRO 200%200-1300 KZ 1
OTV @ 100 2 ks
2.65 | TR 200%200-400 VP 1
2.66 | Zaluziova klapka samotizna TRK-200 |
Zarizeni ¢.3
3.1 Rekuperaéni odsava¢ do zdi E300; 230V: 108W 1
3.2 | Rekuperaéni odsava¢ do zdi E300; 230V 108W, v¢. prodluzovaciho 3
nastavce na tl. zdi 450mm
3.3 | Sténova miizka SMU 12,5 200x100 - VETRANI UKLIDOVE KOMORY 2
3.4 | Dveini miizka oboustranna 445x82 - VETRANI UKLIDOVE KOMORY 1
Tepl.izol. MIRELON t1.20mm s povrch.upravou Al folif (sani Cerstv.vzd.) 3m’
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